Uzgadnia sig pozytywnie projekt przebudowy odcinka drogi wewngtrznej (utwardzenia
terenu) na dz. o nr geod. 252 w migjscowosci Wolka Poduchowna gin. Wasilkow
pod warunkiem:

1. Powiadomienia Wodociagébw Bialostockich Sp. z o. 0. dwa tygodnie przed
realizacjy w/w inwestycji. .

2. Dol ia przed praystapieniem do robot w abrebie przewoddw wodociggowych
oraz kanalizacji sanitarnej kontrolnych rgeznych odkrywek do  rzgdnych
posadowienia podbudowy projektowanego wtwardzenia w celu wykluczenia
wystapienia ewentualnej kolizji z istniejacymi  whw  przewodami  badz
niezidentyfikowang armaturg.

. Recznego prowadzenia robdt w obrgbie przewoddw i armatury wod. - kan.

ﬁ (w tym skreynek zasuw wodociggowych, hydrantéw, wlazéw  studni
H kanalizacyjnych, itp.).

i 4. Dokonania regulacji skrzynek zasuw wodociggowych, hydrantow do rzednych

i projektowanega vtwardzenia z zachowaniem okolo 25 cm odleglosei koficowki

obudowy zasuwy & spodem skrzyoki wodociggowej, a w przypadku koniecznosci ? 3 6

przy znacznej zmianie niwelety terenu zastosowaé obudowy teleskopowe.

{
! 5. Dostosowania oznakowania lokalizacfi armatury wodociggowej i PPOZ, do it
f g ' nowego ukladu drogowego zgodnie z¢ standardami Wodociagow Bialostockich | ?
1 Sp. 2 0. 0. w porozumieniu z Przedsigbiorstwem. i
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6. Dostosowania wysokodci wlazow studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych
w obszarze utwardzenia do projektowanych rzednych utwardzanych nawierzchni
za pomocy. pierécieni regulacyjnych pod wlazami.

7. Zainwentaryzownnia geodezyjnego rzgdnych pokryw skrzynek zasuw, hydrantow
oraz wirzéw studni w przypadku zmisny ich posadowienia, i

8. Odtworzenta narzszonej podsypki i obsypki w obrebie odslonigtych przewodow
wod, - kan, oraz taém sygnalizacyjno - ostrzegawczych.

9. Poniesienia przez Inwestora kosztéw przebudowy, kolizji, uszkodzei | awarii
powstalych w wyniku realizacji utwardzenia terenu. Sposob ewentualnej
przebudowy uzgodni¢ z Wodociggami Biatostockini Sp. 7 0. o.

10. Zwrotu ¢ Inie  zd anych el ow adzen  wod, - kan,
stanowigcych wlasnosé Wodociggow Biatostockich Sp. z 0.0, do Wydziatu Sieci |/
ul. Poleska 46.

11, Zgloszenia po zakoficzeniu prac budowlanych do nieodpltinego sprawdzenia przez
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