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1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Wolka
Poduchowna w gminie Wasilkéw, powiat biatostocki, woj. podlaskie.
Projekt jest opracowaniem jednobranzowym-drogowym.
Celem prac jest przebudowa drogi w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na
istniejacej drodze zwirowej.
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia dla Pracowni Projektowej SAMPO Radostaw Tomczak,
- podkiadu geodezyjnego w skali 1:500,
- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie {Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999r. poz. 430)
- PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
- ,Katalogu wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — GDDP-
2001

2 Stanistniejacy

Droga gminna na odcinku objetym projektem przebiega przez teren zabudowy wiejskiej, przy
ktére] umieszczone sa budynki mieszkaine i gospodarcze. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi
dojazd do posesji.

W stanie istniejgcym droga posiada przekroj szlakowy o szer. jezdni zwirowej ok. 5m 2z
obustronnymi poboczami szer. 0.75m. Stan drogi jest dobry.

Droga nie posiada chodnikéw i wydzielonych ciggéw pieszych. Piesi poruszaja sie jezdnig i
poboczami.

Odwodnienie drogi zapewnione jest poprzez spadki podituzne i poprzeczne nawierzchni.
Woda opadowa wsigka w nawierzchnie lub sptywa na sasiednie posesje.

W pasie drogowym znajduje sige nastepujace uzbrojenie:

- sie€ energetyczna

- siec telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna.

Na drodze nie wykonano badan geotechnicznych. Przyjeto konstrukcje jezdni jak dla kategorii
gruntu G1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy okresli¢ kategorie gruntu i w razie
koniecznosci zastosowac ulepszenie podfoza zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999r. poz. 430
"Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie"

3 Stan projektowany
3.1 Parametry techniczne

e klasa drogi D
e dtugosc drogi 355m
przekrdj szlakowy
predkosé projektowa 30km/h
szerokosé nawierzchni:3,50m
o lokalne poszerzenie do 5,00 na mijance na odcinku prostym od km 0+173,25
do km 0+203,25. Skosy wiotu i wylotu mijanki wynoszg 1:2.
e spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2% na catej dtugosci trasy
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3.2 Rozwigzanie sytuacyjne

Projektuje sie nawierzchnie bitumiczng na istniejacej drodze iwirowej. O$ projektowanej
drogi poprowadzono po osi istniejacej z nieznacznymi korektami w celu dostosowania parametrow
do normatywnych. Dtugos¢ projektowanej drogi to 355m, za$ szeroko$¢ od 3,5m z lokalnym

poszerzeniem na mijance.
Przed wykonaniem robdét ziemnych na kable elektroenergetyczne nalezy utozyé rury

ostonowe dwudzielne, zas stupy linii napowietrznej zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu.
3.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Profil podtuiny przebudowywanej drogi zostat dostosowany do istniejacego
zagospodarowania terenu.
3.4 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie za pomocy spadkéw podituinych | poprzecznych

powierzchniowo do projektowanych warstw chtonnych.

3.5 Technologia robét

Po przeanalizowaniu wynikéw obserwacji i parametréw wyjsciowych zaprojektowano
technologie przebudowy polegajacg na usunieciu istniejgcej warstwy nasypu niekontrolowanego oraz
wykonaniu konstrukcji nawierzchni drogi.

3.6 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi (KR1)

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, grubosci 4cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm, grubosci 5¢cm;

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 20cm;

e wymieniona warstwa gruntu podioza na grunt niewysadzinowy, spetniajgcy warunek
wodoprzepuszczalnodci (w przypadku wystepowania gruntdw innej kat. niz G1);

e podtoie gruntowe.

3.7 Odwodnienie

Odwodnienie odbywac sie bedzie za pomocg spadkéw podiuinych | poprzecznych

powierzchniowo.
/g;w
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