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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam ze dostarczona dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Kks.
Waclawa Rabczynskiego w Wasilkowie przy ul. Mickiewicza 2 na czeSci dzialek 2564/2 i
2543 (ul. Bialostocka) wraz z doziemng instalacja oswietleniowa terenu, odwodnieniem
boisk i przylaczem kanalizacji deszczowej.

Obreb: 0013 Wasilkow. Jednostka: 200209 4 Wasilkow.

jest wykonana zgodnie z:

— obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

— zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi
oraz Polskimi Normami wprowadzajagcymi Normy Europejskie lub Europejskie Aprobaty
Techniczne i zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

shuzy¢.

Instalacje Sanitarne:

Projektant:  mgr inz. Maciej Sawicki BL-22/00



Il. CZESC OPISOWA

1.  Podstawa opracowania
— plan sytuacyjno - wysokosciowy,
— zlecenie Inwestora.
— warunki odprowadzenia wod opadowych BGGN.7020.3.2017.EP z dnia 13.03.2017r.

2.  Materialy do opracowania
— aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
— warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych,
— projekty branz towarzyszacych,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujace normy i normatywy.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia przebudowywanego
boiska wielofunkcyjnego oraz projekt przytacza kanalizacji deszczowej. Projekt zawiera
rozwigzania techniczne (w czeg$ci opisowej oraz graficznej) umozliwiajace kompleksowe
wykonanie planowanego zadania inwestycyjnego, z zakresu branzy sanitarnej.

4.  Opis szczegolowy
4.1. Odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego

Odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano z Kkorytek z
polimerobetonu z pokrywami ze stali ocynkowanej. Odptyw wody z koryt poprzez skrzynki
z koszem osadczym. Korytka nalezy uklada¢ w otulinie betonowej. Rurociagi
odprowadzajace wody wykonane beda z rur PVC o $rednicy 160mm oraz 200mm.

Trasy koryt odwadniajacych, przewodow zbierajacych, spadki oraz rozmieszczenie
studzienek zbierajagcych w czgs$ci graficznej] opracowania.

4.2. Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w Wasilkowie
wody opadowe z terenu posesji oraz z potaci dachowych budynku gimnazjum odprowadzane
beda projektowanym przytaczem kanalizacji deszczowej do projektowanej studni deszczowej
(DO) zlokalizowanej na projektowanym kanale deszczowym ©@0,50m w ul. Biatostockie;j.

Kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur PVC lite klasy S "SN8"o s$rednicach
250x7,3mm, 200x5,9mm oraz 160x4,7mm z litag $cianka (zgodne z normg PN-EN 1401-
1:2009), kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca fabrycznie zamontowanych
uszczelek. Przy rurach spustowych nalezy przewidzie¢ montaz syfonéw zeliwnych Geigera
DN150.

Uzbrojenie projektowanych kanalow stanowig studzienki z prefabrykowanych kregoéw z
betonu wibroprasowanego klasy C40/50 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 1
stopniu  wodoszczelnosci min. W6 o S$rednicy d,=1.0m. Podstawg¢ studni stanowi
prefabrykowana dennica monolityczna z kinetg oraz otworami do rur wykonane w jednym
procesie technologicznym w zaktadzie betoniarskim. Dopuszcza si¢ wykonanie otworow w



studni wiertnicg na budowie. Przej$cie rury przez $ciany studni betonowej nalezy wykonaé
jako  przejscie szczelne gumowe typu In-situ lub tulejowe z tworzywa sztucznego z
uszczelkg gumowa. Zwienczenie studni stanowi plyta nastudzienna i pier§cien odcigzajacy
wykonane z betonu ( PnN-EN 206-1: 2003, PN-B-062065:2004). Pod pierScieniami
odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowag C12/15 gr. 20cm, ktdra nalezy zdylatowaé ze
$ciang studni rewizyjnej tasma izolacyjng przyscienng. Potgczenia poszczegdlnych kregow w
studzience uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienke przykry¢ wilazem
zeliwnym bezzawiasowym, nieryglowanym klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu
wlazowego 600 mm. Wtlazy studni regulowa¢ do rzgdnych nawierzchni za pomoca
uszczelnionych pier$cieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych. Studzienke
wyposazyé w stopnie zlazowe i1 wykonaé¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewngtrzne
powierzchnie studzienki nalezy zagruntowaé 2 — krotnie ,,Abizolem R” i nastgpnie pokry¢
,,Abizolem P”. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci
nie wigkszej niz 80%. Szczeg6t studni betonowej wg rysunku nr S3.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowej stanowia rowniez studzienki
inspekcyjne (D5-D7) o $rednicy 600mm wykonane z tworzywa sztucznego z pokrywa klasy
A15 PE (rys. nr 4)

Studnie D1 wykona¢ jako studnie osadnikowg o wysokosci czgsci osadczej 1,0m.

Podane w czesci rysunkowej rzedne studzienek dotycza rzednej dna kinety w $rodku
studzienki dla rurociagu.

Projektowane kanaty uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz obsypaé piaskiem
do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta
rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Odprowadzenie wody z tapacza piasku oraz zeskoku wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanych rozwigzan technologicznych.

5. Prace ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych umocnionych. Do umocnien stosowa¢ pale szalunkowe ,,wypraski”, ewentualnie
»szalunek skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych pod rurociagi powinna
wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz projektowane dno wykonywaé
mechanicznie. Ponizej, oraz w sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia wykopy nalezy
wykonywac recznie.

Istniejace uzbrojenie w $wietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 60cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usungé¢ grudy i1 kamienie. Dno
wykopu wyréwnaé¢ 1 uksztattowa¢ tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie
odpompowanie gromadzacych si¢ wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi na obudow¢ zastosowac:

— bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,



— bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63mm,
szeroko$ci 18-25cm,

— poprzeczne rozpory drewniane — $rednica 14-20cm, mozna zastosowac rozpory stalowe
(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 10cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podtoze pod rurociagi, jezeli sa to nastepujace
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

— piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);
— zwirowo-piaszczyste,
— piaszczysto-gliniaste,
— gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi uktadaé na zaggszczonym podlozu na warstwie wyrownawczej o grubosci 15cm,
z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia minimum 90°. Jezeli w
dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podloze jest skalne,
wysokos$¢ podsypki powinna wzrosnaé o Scm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrownawczej powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

a) nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

b) nie moze by¢ zmrozony,

C) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Podloze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkoéw rurociagu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu
prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt diugo
otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastgpujac je
wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po
zageszezeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przeglebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podioze wzmocnione nalezy stosowaé rowniez w
przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt
glebokim zaleganiu, po ich usunigciu.

W przypadku giebokiego zalegania gruntoéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym
podiozem z piasku nalezy wykonac tawe betonow3.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac z jednoczesnym zaggszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem proby szczelnosci nie zasypywac ziaczy rurociggdw 1 wlotow do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz %
zewngetrznej srednicy przewodu,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny,
piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie
powinna przekracza¢ 20mm. W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest
wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o
wielkosci do 10% $rednicy rury, ale nie wigkszych niz 30 mm w przypadku rur PE oraz 60
mm w przypadku rur PVC . Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli speilnia powyzsze wymagania,
jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywaé¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem



recznym warstwami o grubosci 20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Wymagany wskaznik zaggszczenia obsypki wynosi 95% wedlug
zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociagéw zlokalizowanych pod nawierzchniami
utwardzonymi. Poza nimi zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedlug zmodyfikowanej skali
Proctora. Nalezy starannie wykona¢ zasypke wokot studni kanalizacji sanitarnej warstwami z
zageszczeniem mechanicznym do wartosci 100% potwierdzonego badaniami wykonanymi
przez jednostke uprawniong.

Do wykonywania wypetlienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy.
Zasypke wykopu ponad warstwag ochronng nalezy wykonaé¢ z takiego materialu i w taki
sposob, aby spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi,
parkingi, chodniki, tereny zielone). Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w
przypadku strefy ochronnej rurociggow.

Do zasypywania mozna uzywaé gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i
glazow o wielkosci przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w
wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane¢ gruntu.

W przypadku stosowania wykopoéw wasko przestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy wykopu, od dotu ku gorze, po jednej wyprasce z
obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w
normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

6. Montaz przewodoéw
Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do +30 °C. Montaz
przewodow powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek
przewodow. Uktadanie wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czg$cig graficzng
projektu oraz technologiga montazu tych rur. Przy montazu nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta elementow.

7. Uwagi i warunki wykonania

1. Przed przystapieniem do robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej
Wykonawca winien sprawdzi¢ rzedna w miejscu wlaczenia

2. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w
nastepujacych opracowaniach:
e Norma PN-EN 1610
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,

2003 r.

e Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociggdw i urzadzen

3. Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanego przytacza
i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

4. Odstoniete w trakcie glebienia wykopoéw kable 1 inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje je eksploatujace.

5. Teren budowy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz 1 od czota, a z
chwilg nastania zmroku oswietlié.



10.

11.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkow robot
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze
zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

Zaleca si¢ roboty prowadzi¢ od dotu kanalu i nie rozcigga¢ ich na zbyt dlugich
odcinkach.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg kanalizacji deszczowej w
zakresie usytuowania w terenie i rzednych

Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa, zgodnos$ci z Polskag Norma lub Aprobatg Techniczng)
Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zgltosi¢ do odbioru do Urzgdu Miejskiego w
Wasilkowie.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Opracowatl:

mgr inz. Maciej Sawicki



