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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m?2
d.1/0805-08 sypce cementowo-piaskowej - do ponownego odtworzenia
poz. zast.
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
1 m 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1/0526-01
75*0.15 m3 11.25
RAZEM 11.25
5/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2
d.1/0507-03
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
6/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1/0109-02
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
7|KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni z pityt betonowych chodnikowych - z wczesniejszego |m2
d.1/0503-04 demontazu
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1 m 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 - warstwa wigzaca
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
10|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 - warstwa $cieralna
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
11|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.1/0109-02
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
12|KNNR 6 Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o t
d.1/1108-02 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
0.36 t 0.36
RAZEM 0.36
13|KNNR 6 Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o t
d.1/1108-02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
0.36 t 0.36
RAZEM 0.36
2 ODWODNIENIE BOISK CPV 45232452-5
2.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
kanat deszczowy PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9m
0dc.T6 - SZ8, H$r.=0,89 m, L=19,40 m
0.9*0.89*19.40 15.54
odc.D2 - odwodnienie piaskownicy, Hr.=1,3 m, L=2,30 m
0.9*1.30*2.30 2.69
odc.D7 - RD6, Hér.=1,37 m, L=1,90 m
0.9*1.37*1.90 2.34
0dc.SZ4 - D6, H$r.=1,44 m, L=1,00 m
0.9%1.44*1.0 1.30
odc.D6 - Rd5, H$r.=1,39 m, L=1,70 m
0.9*1.39*1.7 213
odc.T3 - SZ3, H$r.=1,47 m, L=1,0 m
0.9*1.47*1.0 1.32
0dc.T2 - Rd4, Hér.=1,45 m, L=1,7 m
0.9*1.45*1.7 2.22
odc.T1 - SZ1, H$r.=1,59 m, L=1,0 m
0.9*1.59*1.0 143
o0dc.SZ2 - D5, Hé$r.=1,54 m, L=1,0 m
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0.9*1.54*1.0 1.39
odc.D5 - Rd3, Hér.=1,46 m, L=1,5m
0.9*1.46*1.5 1.97
odc.Rd2 - D4, Hér.=1,41 m, L=12,0 m
0.9*1.41*12.0 15.23
odc.D4 - Rd1, Hér.=1,41 m, L=13,0 m
0.9*1.41*13.0 16.50
0dc.T6 - SZ7, H$r.0,88 m, L=1,4 m
0.9*0.88*1.4 111
odc.T5 - SZ6, H$r.0,97 m, L=1,4 m
0.9*0.97*1.4 1.22
odc.T4 - SZ5, Hér.1,05 m, L=1,2 m
0.9*1.05*1.2 1.13
kanat deszczowy PVC o $r. 200 mm, Sw=1,0m
0dc.D3-T6, Hér.=1,31 m, L=47,80 m
1.00*1.31*47.80 62.62
odc.D3-D7, H$r.=1,61 m, L=84,60 m
1.00*1.61*84.60 136.21
kanat deszczowy PVC o $r. 250 mm, Sw=1,05m
odc.D0-D1, H$r.=2,15 m, L=17,30 m
1.00*2.15*17.30 37.20
odc.D1-D3, H$r.=1,87 m, L=11,60 m
1.00*1.87*11.60 21.69
A (obliczenia pomocnicze) ========

325.24
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.9*325.24 m3 292.72
RAZEM 292.72
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*325.24 m3 32.52
RAZEM 32.52
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/1411-02
pod kanat deszczowy PVC o $ér. 160 mm, Lc=61,5m
0.9*61.5*0.15 ms3 8.30
pod kanat deszczowy PVC o $r. 200 mm, Lc=132,4 m
1.0*132.4*0.15 m3 19.86
pod kanat deszczowy PVC o $r. 250 mm, Lc=28,9 m
1.0*28.9*0.15 m3 4.34
RAZEM 32.50
17/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.2.1/0318-03 wierzch rury
kanat deszczowy PVC 0 $r.160 mm, Lc=61,50 m
(0.30+0.16)*0.90*61.50 m3 25.46
minus objetos$¢ rurociggu PVC o $r.160 mm
-0.785*0.16*0.16*61.5 m3 -1.24
kanat deszczowy PVC o $r. 200 mm, Lc=132,40 m
(0.30+0.20)*1.00*132.40 m3 66.20
minus objetos$¢ rurociggu PVC o $r. 200 mm
-0.785*0.20*0.20*132.4 m3 -4.16
kanat deszczowy PVC o ér. 250 mm, Lc=28,90 m
(0.30+0.20)*1.05*28.90 m3 15.17
minus objetos$¢ rurociggu PVC o $r. 250 mm
-0.785*0.25*0.25*28.9 m3 -1.42
RAZEM 100.01
18/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1/0214-03 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - gruntem dowiezio-
nym
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc - piasek
325.24 m3 325.24
minus podsypka Vp
-32.5 m3 -32.50
minus obsypka Vo
-100.01 m3 -100.01
minus objetosc¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*61.50 m3 -1.24
minus objetosc¢ rurociggu PVC o $r. 200 mm
-0.785*0.2*0.2*132.40 m3 -4.16
minus objetosc¢ rurociggu PVC o $r. 250 mm
-0.785*0.25*0.25*28.90 m3 -1.42
RAZEM 185.91
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19/KNNR 1 Przywiezienie piasku na podsypke, obsypke i zasypke m3
d.2.1/0206-04
185.91+32.5+100.1 m3 318.51
RAZEM 31851
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
318.51 m3 318.51
RAZEM 318.51
21|KNNR 1 Odwéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km - objeto$¢ podsypki, obsypki, rur, |m3
d.2.1/0206-04 studni
32.5+100.01+1.24+4.16+1.42 m3 139.33
RAZEM 139.33
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
139.33 m3 139.33
RAZEM 139.33
23|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
kanat deszczowy PVC o $r. 160 mm
H$r.=1,31 m, L=61,50 m
2*1.31*61.50 m2 161.13
kanat deszczowy PVC o $r.200 mm
H$r.=1,46 m, L=132,40 m
2*1.46*132.40 m2 386.61
kanat deszczowy PVC o $r.250 mm
H$r.=2,01 m, L=28,90 m
2*2.01*28.90 m2 116.18
RAZEM 663.92
2.2 Roboty monta zowe CPV 45232130-2
24 Odwdnienie liniowe z polimerobetonu przykryte rusztem ocynkowanym o diu- |kpl.
d.2.2]analiza indy- |gosci catkowitej 57,0m. Zestaw obejmuje:
widualna - korytka z polimerobetonu wysokosci 8,0 cm i szerokosci w $wietle 10,0 cm,
dtugosci L=1,0m
- ruszty przykrywowe ocynkowane dtugosci L = 1,0m
- skrzynki odptywowe - 4 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 Odwadnienie liniowe z polimerobetonu przykryte rusztem ocynkowanym o diu-  |kpl.
d.2.2]analiza indy- |gosci catkowitej 73,0m. Zestaw obejmuje:
widualna - korytka z polimerobetonu wysokosci 8,0 cm i szerokosci w $wietle 10,0 cm,
dtugosci L=1,0m
- ruszty przykrywowe ocynkowane dtugosci L = 1,0m
- skrzynki odptywowe - 4 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. 250 mm kl. "S" ze $cianka litg m
d.2.2{1308-04
28.9 m 28.90
RAZEM 28.90
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200 mm kl. "S" ze $cianka litg m
d.2.2/1308-03
132.4 m 132.40
RAZEM 132.40
28/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. 160 mm kl. "S" ze $cianka litg m
d.2.2/1308-02
61.5 m 61.50
RAZEM 61.50
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/1413-01 gtebokosci 3m ( w tym jedna studnia z osadnikeim piasku H=1,0m)
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
30|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.2.2/1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-5 [0.5m] -5.00
stud.
RAZEM -5.00
31/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o §r 600 mm - zamknigcie wiazem ze-|szt.
d.2.2|/1417-01 liwnym, Hsr. = 1,50m
poz. zast.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNNR 4 Tuleje ochronne PVC o $r. 250 mm w kinecie studni szt
d.2.2{1321-04
7 szt 7.00
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RAZEM 7.00
33|KNNR 4 Tuleje ochronne PVC o $r. 200 mm w kinecie studni szt
d.2.2/1321-03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
34|/KNNR 4 Tuleje ochronne PVC o $r. 160 mm w kinecie studni szt
d.2.2|/1321-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
35/KNNR 4 Trojnik kanalizacyjny PVC o $r. 160/160 mm szt
d.2.2|/1321-02
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
36/KNNR 4 Wykonanie podtgczen do skrzynek odptywowych i odwodnien infrastruktury szt
d.2.211321-02 sportowej - ksztattki adaptacyjne
poz. zast.
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
37|KNNR 4 Rawizje kanalizacyjne ($r. 110mm) przy istniejacych rurach spustowych z da- |szt.
d.2.2/0222-02 chéw
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR 2-15 Montaz osadnikéw deszczowych zeliwnych - syfon Geigera o $r. nom. 150 mm |szt.
d.2.2|0211-03 przy rurach spustowych z dachéw
Szt. 6.00
RAZEM 6.00
39|/KNNR 4 Trojnik kanalizacyjny PVC o $r. 200/200 mm szt
d.2.2/1321-03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
40|KNNR 4 Redukcja kanalizacyjna PVC o $r. 200/160 mm szt
d.2.2/1321-03
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
41|KNNR 4 Wykonanie kaskady zewnetrzne PVC o $r. 160mm szt
d.2.2/1321-02 - trojnik PVC $r. 160/160/160mm
poz. zast. - kolano PVC $r. 160mm
- prostka PVC $r. 160mm, L ok. 1,0m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2.2/1610-03 préb.
28.9/200 odc. -1 0.14
préb.
RAZEM 0.14
43|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2/1610-02 préb.
132.4/200 odc. -1 0.66
préb.
RAZEM 0.66
44|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.2/1610-01 préb.
61.5/200 odc. -1 0.31
préb.
RAZEM 0.31
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